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MAXI
Die MAXI Serie ist eine Produktpalette 
kontrollierter mechanischer Belüf-
tungsgeräte mit effizienter Wärmerück-
gewinnung, bestehend aus einem 
Alu-Gegenstromwärmetauscher, einer 
Kondensatwanne aus rostfreiem Stahl, 
Filtern (Klasse G4/F7), einem 100% By-
pass und Radialventilatoren mit hochef-
fizientem Elektromotor aus der TAC-Serie, 
deren Vorteile hier voll ausgeschöpft 

OPTIONAL VERFÜGBARE 
KONTROLLMODULE

RC FERNBEDIENUNG

GRC TOUCHPANEL

MODUL GPRS TAC4 

MODUL TCP/IP TAC4

SAT TAC4 MODBUS-
SCHNITTSTELLE

SCHNITTSTELLE SAT TAC4 BA/
KW

werden. Sie wurde für Anwendungen 
von bis zu 6000 m3/H konzipiert. Die 
Leistung des Wärmetauschers macht die 
Anbringung eines Nacherhitzers oder 
Nachkühlers in vielen Fällen überflüssig, 
diese ist aber optional vorgesehen. 

Sie wird gebrauchsfertig, komplett vor-
verkabelt (das gilt auch für die Optionen) 
und mit einer Fernbedienung (nach Wahl) 
oder MODBUS-Kommunikation gelie-
fert. Damit kann das Gerät kontrolliert 
werden, ohne dass es geöffnet werden 
muss. Es genügt, die Spannung (außen 

am Gerät) anzulegen, die Fernbedienung 
oder die MODBUS-Kommunikation an-
zuschließen und den Betrieb des Geräts 
zu parametrisieren - und los geht’s! Und 
zwar unabhängig von den gewählten 
Optionen, elektrischem Vorerhitzer 
(Frostschutz), Nacherhitzer, Nachkühler, 
Klappen... 

VERFÜGBARE OPTIONEN
�� Elektrischer Vorerhitzer (KWin)

�� Elektrischer Nacherhitzer (KWout)

�� PWW-Nachheizregister (NV)

�� Externer Nacherhitzer/Nachkühler (BA+/-)

�� Motorische Absperrklappe (CTm)

�� Dach für Außenaufstellung (VEX)

�� Ansaughaube mit Schutzgitter (AU)

�� Selbsttätige Verschlussklappe (VK)

�� Bundkragen Ansaugseite (ER)

�� Bundkragen Druckseite (SR)

�� Segeltuchstutzen (MS)

SAT3

TYP ART.NR.
VOLUMEN-

STROM (m³/u)

HRglobal 800 528007180 100-800

HRglobal 1200 528007190 100-1200

HRglobal 2000 528007200 100-2000

HRglobal 3000 528007210 100-3000

HRglobal 4000 528007220 100-4000

HRglobal 5000 528007230 100-5000

HRglobal 6000 528007240 100-6000

�� Hocheffizienter Gegenstromwärme-
tauscher (bis zu 96%) aus salzluftre-
sistentem Aluminium für Tem-
peraturen von -40°C bis zu +100°C. 
Eurovent-zertifiziert gemäß EN308.

�� Hocheffiziente Radialventilatoren: 
Gleichstrommotor mit Dauer- 
magneten und elektronischer Um-
schaltung. 

�� 3 mögliche Betriebsarten: konstanter 
Volumenstrom (CA), Verbindung mit 
Spannungssignal 0-10 V (LS) und 
konstanter Druck (CPs).

�� Kompaktgehäuse aus eloxiertem 
Aluminium und schall- und wärme-
isolierten Sandwich-Platten, außen 
lackierter Stahl (RAL9002), innen 
galvanisierter Stahl. 

�� Kondensatwanne aus rostfreiem Stahl.

�� F7-Filter für Zuluft und G4 (optional 
F7)-Filter für Abluft.

�� 125 mm Sockel aus galvanisiertem 
Stahl.

�� Warnmeldung für Filteraustausch auf 
der Basis einer Druckmessung und/
oder der Betriebsdauer des Geräts.

�� Automatische, motorbetriebene 

100% Bypassklappe ermöglicht 
Freecooling im Sommer (T°-Parameter 
können vom Benutzer geändert 
werden). Kann auch über integrierte 
Zeitschaltuhr und/oder externen Kon-
takt gesteuert werden.

�� Automatisches Frostschutzsystem 
durch Modulation der Luftströme 
oder elektrischen Vorerhitzer.

�� Steuerung und Kontrolle eines 
Wasser- (NV) oder elektrischen 
Nacherhitzers (KWout), um die 
Zulufttemperatur konstant zu halten 
(benutzerdefinierter Wert). 

�� Steuerung und Kontrolle (im Fall des 
Wasser-Nacherhitzers) eines externen 
reversiblen Wasser-Nachheizregisters 
oder mit direkter Verdampfung/Kon-
densation zum Nachheizen/Kühlen. 

�� Motorische Absperrklappe, die von 
der Regelung gesteuert wird (Option 
CT).

�� Steuerung des Feueralarms durch 
Aktivierung der Zuluft- und Fort-
luftvolumenströme mit möglicher 
abweichender Steuerung durch die 
Feuerwehr über externe Kontakte.

�� Anschluss an ein Gebäudeleitsystem 
über ein digitales und/oder analoges 
System (wenn MODBUS-Kommunika-
tion nicht benutzt werden kann).

�� Gebäudeleittechnik über MODBUS 
RTU-Datenübertragung (Option SAT 
MODBUS).

�� Innen- oder Außenaufstellung (Option 
VEX - nicht verfügbar für HRglobalUp-
Modelle) mit Dach, Ansaughaube, 
festem Schutzgitter und selbsttätige 
Verschlussklappe.

�� Die Geräte können in einer rechten 
(Zuluft- und Abluftanschluss rechts, 
Aussen- und Fortluftanschluss links) 
oder in einer linken (Zuluft- und 
Abluftanschluss links, Aussen- und 
Fortluftanschluss rechts) Ausführung 
geliefert werden (außer HRglobal Up 
450).

TECHNISCHE MERKMALEMAXI
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen

 

Volumenstrom (m3/h)

800
ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 800

Δpst [Pa]
700

600

500

400

300

200

100
V [m3/h]

100 200 300 400 500 600 700 800

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 800 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1060 x 660 x 1185

•  GEWICHT 160 kg

•  NENNSPANNUNG 1 x 230V - 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 5,5  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 8 A / D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / ER / SR / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C to +40°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet. 

m3/h W W/m3/h % °C dBA

200 20 0,10 94,8 20,3 18,6

400 98 0,25 92,6 19,6 29,2

600 262 0,44 91,2 19,2 35,7

800 524 0,66 90,2 18,9 40,5
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MAXI 800 

MAXI 800 
MS / MS / MS / MS

MAXI 800 
SR / CTm / SR / CTm

MAXI 800 
VK / AU / CTm / MS / CTm / VEX

MAXI 800 
SR / ER / SR / ER
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen

Volumenstrom (m3/h)

1200

ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 1200

Δpst [Pa]

1000

800

600

400

200
V [m3/h]

200 400 600 800 1000 1200

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 1200 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1160 x 1020 x 1185

•  GEWICHT 231 kg

•  NENNSPANNUNG 1 x 230V - 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 7,0  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 8 A  /  D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / SR / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C (Wert niedriger bei Option KWin) bis +50°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet.

m3/h W W/m3/h % °C dBA

300 24 0,08 95,2 20,5 18,8

600 114 0,19 93,1 19,8 29,5

900 295 0,33 91,7 19,3 36,2

1200 578 0,48 90,7 19 40,9
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MAXI 1200 
Serie MAXI: Abmessungen

MAXI 1200 

MAXI 1200  
MS / MS / MS / MS

MAXI 1200  
SR / CTm / SR / CTm

MAXI 1200  
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen

Volumenstrom (m3/h)

2000

ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 2000

Δpst [Pa]
1400

1200

1000

800

600

400

200
V [m3/h]

500 1000 1500 2000

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 2000 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1590 x 1190 x 1185

•  GEWICHT 263 kg

•  NENNSPANNUNG 1 x 230V - 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 14,3  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 16 A  /  D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / SR / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C (Wert niedriger bei Option KWin) bis +50°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet.

m3/h W W/m3/h % °C dBA

500 40 0,08 95 20,4 22,3

1000 194 0,19 92,8 19,7 32,9

1500 509 0,34 91,5 19,3 39,4

2000 1021 0,51 90,5 19 44,2
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MAXI 2000 
Serie MAXI: Abmessungen

MAXI 2000 

MAXI 2000   
MS / MS / MS / MS

MAXI 2000  
SR / CTm / SR /  
CTm

MAXI 2000  
VK / AU / CTm / 
MS / Ctm / VEX
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen

 

3000

ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 3000

Δpst [Pa]
1200
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800
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400

200
V [m3/h]

500 1000 1500 2000 2500 3000

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 3000 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1590 x 1560 x 1185

•  GEWICHT 372 kg

•  NENNSPANNUNG 1 x 230V - 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 17,8  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 20 A  /  D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / SR / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C (Wert niedriger bei Option KWin) bis +50°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet.

m3/h W W/m3/h % °C dBA

500 27 0,05 96,2 20,8 18

1000 120 0,12 94,1 20,1 28,2

2000 589 0,29 91,9 19,4 39,3

3000 1574 0,52 90,5 19 46,1
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Volumenstrom (m3/h) Volumenstrom (m3/u)

MAXI 3000 
Serie MAXI: Abmessungen

MAXI 3000 

MAXI 3000 
MS / MS / MS / MS

MAXI 3000 
SR / CTm / SR / CTm

MAXI 3000
 VK / AU / CTm / MS / Ctm / VEX
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen

 

4000

ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 4000

Δpst [Pa]

1200

1000

800

600

400

200
V [m3/h]

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500 4000

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 4000 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1590 x 1930x 1185

•  GEWICHT 478 kg

•  NENNSPANNUNG 3 x 400V + N / 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 18  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 20 A  /  D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C (Wert niedriger bei Option KWin) bis +50°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet.

m3/h W W/m3/h % °C dBA

1000 79 0,08 95 20,4 25,3

2000 386 0,19 92,8 19,7 35,9

3000 1008 0,34 91,5 19,3 42,5

4000 2020 0,51 90,5 19 47,3
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Volumenstrom (m3/h) Volumenstrom (m3/u)

MAXI 4000 
Serie MAXI: Abmessungen

MAXI 4000 

MAXI 4000    
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MAXI 4000   
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen5000

ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 5000

Δpst [Pa]

1200
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800

600

400

200
V [m3/h]

1000 2000 3000 4000 5000 6000

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 5000 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1590 x 2220 x 1555

•  GEWICHT 630 kg

•  NENNSPANNUNG 3 x 400V + N / 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 18  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 20 A  /  D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C (Wert niedriger bei Option KWin) bis +50°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet.

m3/h W W/m3/h % °C dBA

1000 56 0,06 96,2 20,8 22,2

2500 445 0,18 93,4 19,9 36,4

4000 1384 0,35 91,9 19,4 44

5000 2415 0,48 91,1 19,2 47,8
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Volumenstrom (m3/h) Volumenstrom (m3/u)

MAXI 5000 
Serie MAXI: Abmessungen

MAXI 5000 

MAXI 5000     
MS / MS / MS / MS

MAXI 5000    
VK / AU / CTm / MS / CTm / VEX
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ABMESSUNGEN (mm)

 Von außen   Von innen   Nach außen   Nach innen6000

ALLGEMEINE MERKMALE

TECHNISCHE DATEN

TECHNISCHE MERKMALE

MAXI 6000

Δpst [Pa]
1200

1000

800

600

400

200
V [m3/h]

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000

•  LUFTVOLUMENSTROM 100 - 6000 m3/h

•  ABMESSUNGEN (L X W X H) 1590 x 2220 x 1555

•  GEWICHT 658 kg

•  NENNSPANNUNG 3 x 400V + N / 50Hz

•  MAXIMALE STROMSTÄRKE 23,1  A

•  EMPFOHLENER SCHUTZ 25 A  /  D-10000A-AC3

•  ZULUFT / ABLUFTFILTER F7 / G4

•  VERFÜGBARE OPTIONEN KWin / KWout / NV / BA+/- / CTm / VEX / AU / VK / MS

•  AUTOMATISCHES FREECOOLING Ja / 100%

•  BETRIEBSTEMPERATURBEREICH -20°C (Wert niedriger bei Option KWin) bis +50°C

•  FARBE DER PANEELE RAL 9002

VOLUMEN-
STROM

EINGANGS-
AUFNAHME

SFP
EFFIZIENZGRAD 

WÄRME- 
TAUSCHER

AUSGANGS-T° 
NACH WÄR-

METAUSCHER
GERÄUSCHPEGEL 	 Bedingungen: 

1. Berechnung der Werte auf der 
Grundlage einer Systemkurve 
von 100Pa extern bei maximalem 
Luftstrom.

2. Effizienzgradwerte für externe 
Bedingungen von -10°C, 90% 
RF und interne Bedingungen von 
+22°C, 50% RF ermittelt.

3. Geräuschpegel im freien Feld in 3 m 
Entfernung berechnet.

m3/h W W/m3/h % °C dBA

1000 48 0,05 96,7 20,9 20,6

2000 232 0,12 94,7 20,3 30,9

4000 1184 0,3 92,5 19,6 42,2

6000 3219 0,54 91,1 19,2 49,3
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Volumenstrom (m3/h) Volumenstrom (m3/u)

MAXI 6000 
Serie MAXI: Abmessungen
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TYP MAX. 
LEISTUNG  ΔT (1)

ZULÄSSIGE 
AUSSEN-

TEMPERATUR(1) 

(3)

MAX. STROM-
STÄRKE JE 

PHASE

LUFT-
DRUCK-

VERLUST (2)
ART.NR.

[kW] [°C] [°C] [A] [Pa]

MAXI 800 3 11/17/33 -23/-29/-44 4,3 16 882200

MAXI 1200 6 15/23/45 -27/-35/-56 8,7 9 882201

MAXI 2000 6 9/14/27 -21/-26/-38 8,7 12 882202

MAXI 3000 9 9/14/27 -21/-26/-38 13 14 882203

MAXI 4000 12 9/14/27 -21/-26/-38 17,3 15 882204

MAXI 5000 18 11/17/33 -23/-29/-44 26 8 882206

MAXI 6000 18 9/14/27 -21/-26/-38 26 12 882206

Die Modelle MAXI können an der Aussenluftseite mit Heizelementen 
(Vorerhitzer) ausgerüstet werden.
Ein elektrischer Vorerhitzer kann integriert werden, um zu verhindern, 
dass der Wärmetauscher bei sehr niedrigen Temperaturen einfriert. 
Der elektrische Vorerhitzer ist bei Lieferung komplett an die TAC4-
Regelung angeschlossen und erlaubt, je nach Volumenstrommenge 
und Feuchtigkeitsgehalt für eine Innenraumtemperatur von +22°C 
ohne Frostgefahr auf eine Temperatur von bis zu -40°C (siehe 

nachstehende Tabelle) bei der Ansaugung herunterzugehen. 
Die Leistung des KWin-Wärmetauschers wird moduliert, 
um die Fortlufttemperatur auf dem frostfreien Sollwert des 
Gegenstromwärmetauschers zu halten. Sind die Temperaturen so, 
dass diese Temperatur auch dann nicht erreicht werden kann, wenn 
der KWin volle Leistung bringt, reduziert die Regelung die Zuluft- 
und Abluftvolumenströme (Gleichgewicht bleibt erhalten), um den 
Sollwert zu erreichen.

ELEKTRISCHER VORERHITZER (KWin)

elektrischer vorerhitzer 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

(1) Berechnet bei 100 %, 66% und 33% des maximalen Volumenstroms.
(2) Bei maximalem Volumenstrom berechnet. 

(3) Berechnet bei Innenluft von 22°C - 50%RF.

TYP MAX. LEISTUNG ΔT (1)  MAX. STROM-
STÄRKE JE PHASE

LUFT-
DRUCK-

VERLUST (2)
ART.NR.

[kW] [°C] [A] [Pa]

MAXI 800 3 11/22 4,3 16 882207

MAXI 1200 4,5 11/22 6,5 9 882208

MAXI 2000 6 9/18 8,7 12 882209

MAXI 3000 9 9/18 13 14 882210

MAXI 4000 12 9/18 17,3 15 882211

MAXI 5000 18 11/22 26 8 882212

MAXI 6000 18 9/18 26 8 882213

Die MAXI-Modelle können am Ausgang des Wärmetauschers mit 
Heizelementen ausgestattet werden (Nacherhitzer). 
Es ist möglich, einen elektrischen Nacherhitzer einzubauen, um die 
Zulufttemperatur in den Räumen zu regeln, was ein maßgebliches 
Kriterium für die Behaglichkeit ist. Der elektrische Nacherhitzer ist 
bei Lieferung komplett an die TAC4-Regelung angeschlossen und 
erlaubt, bei maximalem Volumenstrom die Lufttemperatur nach 

dem Gegenstromwärmetauscher um bis zu 10°C zu erhöhen. Es 
genügt, einen Sollwert für die Zulufttemperatur vorzugeben und die 
Regelung moduliert die Leistung des elektrischen Nacherhitzers so, 
dass dieser Wert erreicht wird.

ELEKTRISCHER NACHERHITZER (KWout)

Bedingungen: Außenluft: -10°C und 90% RF, Innenluft: +22°C und 50% RF, Zuluft-T° ohne KWout: 19°C
(1) Berechnet bei 100% und 50% des maximalen Volumenstroms.
(2) Bei maximalem Volumenstrom berechnet.

Elektrische vor- und nacherhitzer 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR
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TYP ANSCHLÜSSE
VOR-UND 

RÜCKLAUF T° LEISTUNG (1) ΔT (1)

LUFT-
DRUCK-
VERLUST  

(2)

WASSER-
MENGE   (2)

WASSER-
DRUCK-
VERLUST 

(2)

ART.
NR.

[°C] [kW] [°C] [Pa] [l/h] [kPa]

MAXI 800 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

3,5 / 2,3

1,7 / 1,1

1,3 / 0,8

13 / 18

6 / 11

5 / 6

15

15

15

153

145

224

0,9

0,9

2,1

882031

MAXI 1200 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

6,3 / 4,2

3,1 / 2,0

2,3 / 1,5

16 / 21

8 / 10

6 / 7

13

13

13

279

272

404

4,4

4,6

9,7

882032

MAXI 2000 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

10,6 / 7,0

5,3 / 3,4

3,9 / 2,5

16 / 21

8 / 10

6 / 7

16

13

13

466

460

675

13,9

14,9

30,6

882033

MAXI 3000 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

15,4 / 10,2

7,7 / 5

5,7 / 3,6

15 / 20

8 / 10

6 / 7

15

15

15

678

665

984

7,5

7,9

16,5

882034

MAXI 4000 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

21,7 / 14,4

10,9 / 7,1

8,0/ 5,1

16 / 21

8 / 11

6 / 8

15

15

15

957

946

1385

18,3

19,7

40,3

882035

MAXI 5000 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

30,1 / 19,6

15,1 / 9,7

10,9 / 6,9

18 / 23

9 / 12

6 / 8

11

11

11

1324

1311

1898

38,9

41,7

83,8

882097

MAXI 6000 1/2''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

33,4 / 21,9

16,7 / 10,8

12,1 / 7,7

17 / 22

8 / 11

6 / 8

15

14

14

1465

1452

2103

46,8

50,1

100,8

882097

Es ist möglich, ein Wasser-/Luft-Nachheizregister einzubauen, um die Zuluft-
temperatur in den Räumen zu regeln, was ein maßgebliches Kri-terium für die 
Behaglichkeit ist. 
Das Nachheizregister kann bei Lieferung sofort an das Wasserverteilungsnetz 
der Heizung angeschlossen werden. Mit kompletter Regelung und einem 
3-Wege-Ventil. Bei maximalem Volumenstrom erlaubt der Nacherhitzer, die 
Lufttemperatur nach dem Gegenstromwärmetauscher um bis zu 23°C zu 
erhöhen. Es genügt, einen Sollwert für die Zulufttemperatur vorzugeben und 
die Regelung moduliert die Leistung des Warmwasser-Nacherhitzers so, dass 
dieser Wert erreicht wird. Sollte das nicht ausreichend sein, kann zusätzlich ein 
externer Nacherhitzer (BA+) vorgesehen werden.

WASSER-/LUFT-NACHERHITZER (NV)

 Bedingungen: Außenluft: -10°C und 90% RF, Innenluft: +22°C und 50% RF, Zuluft-T° ohne NV: 19°C
(1) Berechnet bei 100% und 50% des maximalen Volumenstroms.

(2) Bei maximalem Volumenstrom berechnet.

Wasser-/luft-nacherhitzer 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

Dieses Modul ist für die Modelle MAXI vorgesehen und kann  
entweder im Zuluftkanal oder direkt auf dem Gerät montiert 
werden. Es besteht aus einem 4-Reihen-PWW- oder PKW-Heiz- 
register (+/-). Das Modul erlaubt die Nacherhitzung und/oder die Nachküh-
lung des Zuluftvolumenstroms.
Ist das Modul mit einem Wasserregister ausgestattet, ist diese bei Lieferung 
anschlussfertig, mit kompletter Regelung und einem 3-Wege-Ventil. Es 
genügt, einen Sollwert für die Zulufttemperatur vorzugeben und die Rege-
lung moduliert die Leistung des Nach-erhitzers so, dass dieser Wert erreicht 
wird.

MODUL BA+/-

Modul BA +/- 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

TYP ANSCHLÜSSE
VOR-UND 
RÜCKLAUF 

T°
LEISTUNG (1) ΔT (1)

LUFT-
DRUCK-
VERLUST  

(2)

WASSER-
MENGE   (2)

WASSER-
DRUCK-
VERLUST 

(2)

ART.
NR.

[°C] [kW] [°C] [Pa] [l/h] [kPa]

MAXI 800
3/4''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

11,9 / 6,5

5,8 / 3,0

4,2 / 2,2

44 / 48

21 / 22

16 / 17

31

29

29

522

503

737

1,0

1,1

2,1

882300

MAXI 1200 
3/4''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

18,3 / 10,0

9,1 / 4,9

6,5 / 3,4

45 / 50

22 / 24

16 / 17

33

31

31

804

789

1132

2,4

2,5

4,9

882302

MAXI 2000
3/4''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

27,2 / 15,5

13,5 / 7,6

9,8 / 5,4

40 / 46

20 / 22

14 / 16

65

62

61

1196

1172

1694

4,5

4,7

9,4

882304

MAXI 3000 1''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

41,3 / 23,5

20,5 / 11,5

14,8 / 8,2

41 / 47

20 / 23

15 / 16

64

62

61

1815

1785

2569

5

5,3

10,5

882306

MAXI 4000 1''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

59,3 / 33,2

29,7 / 16,3

21,3 / 11,5

44 / 49

22 / 24

16 / 17

43

41

40

2616

2582

3690

5,9

6,3

12,4

882308

MAXI 5000 1''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

70,4 / 39,9

34,9 / 19,5

25,0 / 13,7

42 / 47

21 / 23

15 / 16

59

57

56

3092

3040

4341

8,1

8,5

16,7

882430

MAXI 6000 1''

80 / 60

50 / 40

40 / 35

80,6 / 46,3

40,0 / 22,7

28,7 / 16,0

40 / 46

20 / 22

14 / 16

78

74

74

3544

3483

4984

10,4

10,9

22,6

882430

WARMWASSER (BA+)

 Bedingungen: Außenluft : -10°C und 90% RF, Innenluft: +22°C und 50% RF, Zuluft-T° ohne BA+: 19°C

(1) Berechnet bei 100% und 50% des maximalen Volumenstroms.
(2) Bei maximalem Volumenstrom berechnet.
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Modul BA +/- 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

TYP ANSCHLÜSSE
VOR-UND 
RÜCKLAUF 

T°
LEISTUNG (1) ΔT (1)

LUFT-
DRUCK-
VERLUST  

(2)

WASSER-
MENGE   (2)

WASSER-
DRUCK-
VERLUST 

(2)

ART.NR.

[°C] [kW] [°C] [Pa] [l/h] [kPa]

MAXI 800
3/4''

7/12

10/15

13/18

2,8 / 1,9

2,0 / 1,3

1,4 / 0,9

8 / 10

7 / 9

5 / 6

32

28

27

482

340

233

1,3

0,7

0,4

882300

MAXI 1200 
3/4''

7/12

10/15

13/18

5,6 / 2,7

3,5 / 1,9

1,9 / 1,2

10 / 10

8 / 8

5 / 6

37

32

29

965

600

329

4,6

2

0,7

882302

MAXI 2000
3/4''

7/12

10/15

13/18

8,1 / 4,5

5,2 / 2,7

2,7 / 1,8

9 / 10

7 / 7

4 / 5

74

63

58

1379

887

454

8,1

3,7

1,1

882304

MAXI 3000 1''

7/12

10/15

13/18

12,6 / 7,3

8,3 / 4,0

4,6 / 2,6

9 / 10

7 / 7

5 / 5

75

64

58

2162

1435

793

9,5

4,5

1,6

882306

MAXI 4000 1''

7/12

10/15

13/18

19,1 / 10,9

12,9 / 6,7

7,3 / 3,7

10 / 11

8 / 8

5 / 6

50

44

38

3276

2211

1250

12,9

6,2

2,2

882308

MAXI 5000 1''

7/12

10/15

13/18

22,2 / 13,0

15 / 8,3

8,7 / 4,1

9 / 11

8 / 8

5 / 5

70

61

53

3811

2578

1499

2,7

8,2

3,1

882430

MAXI 6000 1''

7/12

10/15

13/18

25,2 / 15,0

17,1 / 9,7

10,1 / 4,5

9 / 10

7 / 8

5 / 5

92

80

70

4319

2934

1740

21,2

10,4

4

882430

KALTWASSER (BA-)

 Bedingungen: Außenluft : 30°C und 40% RF, Innenluft: +22°C und 50% RF, Zuluft-T° ohne BA-: 23.5°C

(1) Berechnet bei 100% und 50% des maximalen Volumenstroms.
(2) Bei maximalem Volumenstrom berechnet.

Modul BA +/- 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

ABMESSUNGEN BA W (WARMWASSER/KALTWASSER)

TYP ART.
NR. A B C D E F G H J K L M N P R S T U

[mm]

MAXI 3000 882306 630 630 174 65 282 83 440 57 1/1" 20 890 430 854 55 830 570 235 450

MAXI 4/5/6000 882308 630 630 174 65 282 83 440 57 1/1" 20 1430 430 1394 55 1370 570 - -
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SEGELTUCHSTUTZEN (MS)

Die Modelle MAXI können mit Segeltuchstutzen ausgerüstet 
werden, die an der Druck- und/oder an der Saugseite montiert 
werden.

TYP ART.NR. Innenmaße
 [mm] Außenmaße [mm]

MAXI 800 880561 325 x 425 365 x 465

MAXI 1200 880562 325 x 785 365 x 825

MAXI 2000 880563 325 x 955 365 x 995

MAXI 3000 880564 325 x 1325 365 x 1365

MAXI 4000 880565 325 x 1695 365 x 1735

MAXI 5000 882093 525 x 1990 565 x 2030

MAXI 6000 882093 525 x 1990 565 x 2030

SEGELTUCHSTUTZEN AN DER SAUGSEITE

SEGELTUCHSTUTZEN AN DER DRUCKSEITE

TYP ART.NR. Innenmaße
 [mm] Außenmaße [mm]

MAXI 800 882041 295 x 295 335 x 335

MAXI 1200 882042 295 x 395 335 x 435

MAXI 2000 882043 395 x 395 435 x 435

MAXI 3000 882044 395 x 395 435 x 435

MAXI 4000 882045 395 x 1155 435 x 1195

MAXI 5000 882095 495 x 1295 535 x 1335

MAXI 6000 882095 495 x 1295 535 x 1335

Segeltuchstutzen (MS) 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

BUNDKRAGEN SAUG- / DRUCKSEITE (ER/SR)

Bestimmte MAXI-Modelle können mit kreisförmigen Ein- / Aus-
gängen ausgerüstet werden.

TYP ART.NR. Durchmesser [mm]

MAXI 800 880560 315

BUNDKRAGEN SAUGSEITE (ER)

TYP ART.NR. SR Zuluft ART.NR. SR Fortluft Durchmesser [mm]

MAXI 800 882047 882046 315

MAXI 1200 882049 882011 355

MAXI 2000 882050 882012 400

MAXI 3000 882051 882013 450

BUNDKRAGEN DRUCKSEITE (SR)

Bundkragen saug-/druckseite (ER/SR)) 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR
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MOTORISCHE ABSPERRKLAPPE (CTm)

Motorische absperrklappe 
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

TYP ART.NR. Innenmaße [mm] Außenmaße [mm]

CTm MAXI 800 882036 275 x 375 365 x 465

CTm MAXI 1200 882037 275 x 735 365 x 825

CTm MAXI 2000 882038 275 x 905 365 x 995

CTm MAXI 3000 882039 275 x 1275 365 x 1365

CTm MAXI 4000 882040 275 x 1645 365 x 1735

CTm MAXI 5000 882094 475 x 1940 565 x 2030

CTm MAXI 6000 882094 475 x 1940 565 x 2030

Die MAXI-Einheiten können mit mo-
torischen Absperrklappen ausgestattet 
werden, die vorverkabelt geliefert werden. 
Damit können die Luftströme bei Gerätestill-
stand unterbrochen wirden. Sie werden mit 
einem vorverkabelten Servomotor geliefert 
und werden komplett von der Regelung 
kontrolliert. Eine Anlaufverzögerung der 
Ventilatoren ist vorgesehen, damit sich die 
Klappen vorher öffnen können.
Die Klappen bestehen aus verzinktem Stahl 

und sind so konzipiert und ausgelegt, dass 
der Druckverlust bestmöglich reduziert 
wird. Dank der besonderen Gestaltung 
der ineinandergreifenden Lamellen sind sie  
absolut dicht. Die Baulänge beträgt 130mm.
Es wird empfohlen, die Klappen werkseitig 
zu bestellen, diese können jedoch auch  
jederzeit später montiert und angeschlos-
sen werden.

Aussenaufstellung  
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

Zubehör für die Montage der MAXI-Geräte im Außenbereich.
Die MAXI Serie ist für die Montage im Außenbereich konzipiert. 
In diesem Fall müssen - je nach Anwendung - folgende Optionen 
in Betracht gezogen werden:

�� VEX-Regendach

�� Ansaughaube AU mit Schutzgitter

�� Selbsttätige Verschlussklappe VK für Fortluft

�� Motorische Absperrklappe CTm zur Vermeidung 
unerwünschter Luftströme bei ausgeschaltetem Gerät.

AUSSENAUFSTELLUNG

REGENDACH (VEX)

TYP ART.NR.

VEX MAXI 800 882026

VEX MAXI 1200 882027

VEX MAXI 2000 882028

VEX MAXI 3000 882029

VEX MAXI 4000 882030

VEX MAXI 5000 882098

VEX MAXI 6000 882098
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Aussenaufstellung  
SERIE MAXI : ZUBEHÖR

ANSAUGHAUBE MIT SCHUTZGITTER (AU)

TYP ART.NR.

AU MAXI 800 880545

AU MAXI 1200 880546

AU MAXI 2000 880547

AU MAXI 3000 880548

AU MAXI 4000 880549

AU MAXI 5000 882091

AU MAXI 6000 882091

SELBSTTÄTIGE VERSCHLUSSKLAPPE (VK)

TYP ART.NR. ABMESSUNGEN [mm]

VK MAXI 800 880540 250 x 330

VK MAXI 1200 880541 250 x 400

VK MAXI 2000 880542 250 x 400

VK MAXI 3000 880543 280 x 480

VK MAXI 4000 880544 2 x (250 x 400)

VK MAXI 5000 882096 2 x (280 x 480)

VK MAXI 6000 882096 2 x (280 x 480)
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Wir sind nach Kräften darum bemüht, in diesem Dokument möglichst aktuelle und genaue Informationen zu veröffentlichen. Trotzdem kann es vorkommen, dass diese 
Informationen, trotz unserer Bemühungen, manchmal unvollständig, ungenau oder nicht aktuell sind. Zögern Sie nicht, uns auf Fehler oder Unachtsamkeiten hinzuweisen, die 
Sie bei der Lektüre feststellen. Alle in diesem Dokument veröffentlichten Informationen dienen lediglich als Richtwerte, eine Haftung von PAUL wird dadurch nicht begründet. 
Obschon wir bestrebt sind, aktuelle und exakte Informationen zu veröffentlichen, können wir das Ergebnis dieser Informationen nicht garantieren. PAUL übernimmt keine 
Haftung für Schäden, die Ihnen durch die Verwendung der veröffentlichten Informationen entstehen.
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