Tehniskie dati 7 ®

iekarta maxi 4002

N - iekartu tirdznieciba tiek veikta tikai caur oficialam parstavniecibam - A P A U L

A R T | V A Speka no 01.11.11 - |
Saskana ar tehnologiju attistibu tiek paturgtas tiesibas uz jebkadam WARMERUCKGEWINNUNG
izmainam.

Iekartas uzbiive:

1 Galvenais slédzis ventilatoriem un kontroles
iericém

2 Galvenais sledzis elektriskiem piesilditajiem pirms
(KWin) un/vai péc iekartas (KWout)

3 Centrala pieslegumu karba CB4 TAC4 DG-
regul@Sanai (pieslégta no iekartas arpuses)

4 Gaisa padeves (no SA uz telpu) ventilators (en)

5 Gaisa izplides (no SA uz aru) ventilators (en)

6 PWW- elektriskais piesilditajs p&c iekartas (NV
vai KWout izvélne)

7 Motorizéts zaluziju veida slégis pie gaisa
pieplides (ara gaiss zu SA) (CT izvélne)

8 F7 —filtrs pie ara gaisa piepludes

9 Elektrisks kanala sildttajs pirms iekartas (KWin
izvélne)

10 Kondensata novadiSanas pieslégums

11 Vasaras apvads

12 Gaiss/Gaiss— siltummainis

13 G4 — filtrs pie gaisa nosiices (no telpas uz SA)

14 Motorizéts zaluziju veida sl&gis pie gaisa nostces
(no telpas uz SA), (CT izv€lne)
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Pieslégums Izplude / Pieplude Pieslégums Padeve/ Nosiice
Komponentes:
Siltummainis: Aluminija-krustenisko pretpliismu-siltummainis uz sliedém
Ventilatori: EC-lidzstravas-radialie ventilatori
Filtri: Filtru klasse: Padeve F7, Nostice G4
Iekartas karkass: Iekartas ramis: anodéta aluminija dobi profili ar stira savienojumiem no stiprinata polipropiléna;

30 mm Dubultsienu-Pane]u-Konstrukcija: IekSpusg cinkota alva; arpusg poliestera parklajuma terauds; Skanas un
siltumizolacija pateicoties divkartigai 28mm biezai EPS plaksnei (pasdzgsosa, M1 klasse). Karkasa konstrukcija
pielauj iekartas uzstadiSanu ara (komplektacija ar aizsargjumtu). Visas pieejas durvis ventilatoriem un filtriem ir
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aprikotas ar rokturiem. lekarta ir uzmonteta uz pamata ramja un ar to uzstadama stavus pozicija.

Darbiba vasara: Motorizéts vasaras apvads, regul&jas ar temperatiiras sensoru; siltummainis ir 100 % noslédzams
Pieslégumi: Pieplude: Gaisa piepliides izvads ar aizsargresti (bez/ar elektrisku varstu) vai Elektrisks varsrs vai Elastigs buru
(iespg&jamas komponentes) auduma pieslégums (bez/ar elektrisku varstu)
Izplade:  Elastigs buru auduma pieslégums vai Zaliiziju veida slégis (paSsledzoss
Padeve: Elastigs buru auduma pieslégums
Nosiice:  Elastigs buru auduma pieslégums (bez/ar elektrisku varstu) vai Elektrisks varsrs
Kondensata novadiSana: Célmetala kondensata vannina ar kondensata hidrantiem @32 mm un sifonu
Elektribas pieslegums: Ventilatori un Kontroles/vadibas ierices:

1 x 230 V +N, 50/60 Hz; pie galvena slédza (jau savienots ar centralo kontroles un vadibas ierici)

Elektriskie pirms un péc iekartas piesilditaji, pec izveles:

3 x400 V +N, 50/60 Hz; atsevisks galvenais slédzi (jau savienots ar centralo kontroles un vadibas ierici)
Aizsardzibas veids (saskana ar IP 44 (Ventilatoriem)

DIN 40050): IP 20 (RC TAC4 REC)
Svars: 486 kg
Darbibas ierobeZojums: -10 11dz 55 °C (apkartgjas vides apstakli ap ventilatoru motoru)
Darbibas raditaji:
Gaisa pliismas Siltuma atdeves | Gaisa padeves max. lespgjamais spiediens Elektribas patérins Skan_as SPl eg‘e““
. s e 1) = 1) _ 2) Iimenis
apjoms efektivitate temperatiira Padeve Nosiice =
3 m attaluma
m¥h % °C Pa Pa W dB(A)
2000 92,8 19,7 770 762 605 49,9
3000 91,5 19,3 596 577 1212 54,3
3500 90,9 19,1 504 479 1600 56,2
4000 90,5 19,0 356 378 2048 57,8

D Dati lidzigam gaisa padeves un nostices pliismas apjomam pie tpic =-10 °C, @pic = 90 % r.F. un tnos = 22 °C, @nos = 50 % 1.F.
? Pie argja spiediena 100 Pa

Iekartas vadiba:

e Gaisa apmainas daudzuma kontrole (preciza informacija par ventilatoru darbibas punktu).

e 4 laika programmu kontrole (iesp&jams uzstadit dazadus darbibas reZimus dazados laikos).

e Trauksmes signals defektu, robeZzvertibu sasniegSanas vai parspiediena gadijuma.

e Gaisa apmainas daudzuma kontrole ugunsgréka trauksmes gadijuma.

e BOOST funkcija — jeb palielinata ventilatoru darbiba, kas lauj , ar iepriek§ uzstadamu gaisa apmainas atrumu (padeve/ nosiice) parprogrammet
aktualo vertibu.

e Automatiska 100% vasaras apvada kontrole brivai gaisa atdzes€Sanai.

e Automatiska Zalaziju veida varstu kontrole (CT).

e [espgja nodrosinaties pret siltumatdeves iekartas aizsalSanas, modulgjot gaisa plismas apjomu vai ar inteligentu elektrisku kanala silditaju ar
pretsala aizsardzibu pirms iekartas (KWin).

e Elektriska piesilditaja pec iekartas kontrole (PWW-piesilditajs NV vai elektriskais piesilditajs KWout), lai nodrosinatu konstantas ieprieks§
uzstaditas temperatiiras uzturéSanu telpas.

e Ventilatoru uzstadijumu un vertibu uzradiSana displeja.

e Analogi izejosie signali gaisa plismas apmainas daudzumam un spiedienam.

Iespéjamie vadibas mehanismi: Iekartas sazinas iespéjas:
¢ RC TAC4, RC TAC4, Talvadibas pults ar LCD-displeju e TCP/IP TAC4 MODUL

- Gateway sazinai ar €kas vadibas
iericém izmantojot MODBUS-
TCP/IP-tiklu

o MODBUS-RTU-Netzwerk
- tieSai sazipai ar €kas vadibas
iericém (neizmantojot TCP/IP

. TAC4 MODULI)
Izmers: 122 x 66 mm
- Kabelis savienojumam ar talvadibas pulti: TYSTY 2x2x0,6; max. 1000
m; no iekartas arpuses
* GRC TACA4, talvadibas pults ar skarienjatigu displeju e GPRS TAC4 MODUL
- ar to iesp&jams kontrolét lidz pat 247 vienibas - sazinas princips balstits uz web

serveru aplikacijas bazes vai
e GPRS-sazinai izmantojot
swoptic| Alains | Setup | Fows | /0 | Contig | MODBUS-TCP/IP-tiklu
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Izméri: 152 x 87 mm

Kabelis savienojumam ar talvadibas pulti: TYSTY 2x2x0,6 ar RS-232-

buksi; 3 m

Teteikums: Garantijas un apkopes darbu nodroSinasanai no iekartas kontroles/ vadibas puses nepiecieSama vismaz 60 cm briva telpa! No
pargjam 3 pusém ieteicams nodrosinat vismaz 50 centimetru brivas telpas!
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